Nazov prevadzky, adresa prevadzky, telefonicky kontakt, e-mail

PREVADZKOVY PORIADOK

zariadenia starostlivosti o I'udské telo

Prevadzkovatel':  obchodné meno, sidlo

Vypracovany dia

Peciatka, podpis prevadzkovatela



a) identifikacné udaje prevadzkovatela zariadenia

Nézov a adresa prevadzky:

Druh prevadzky: (kadernictvo, pedikura, masdzny salon a pod.)
Obchodné meno,:

Sidlo prevadzkovatel’a:

1CO: DIC:

Zodpovedny veduci:

Telefonicky kontakt:

e-mail:

Otvaracie hodiny prevadzky:

b) druh a sposob poskytovania sluZieb, zdravotné kontraindikacie sluZieb, zakdzané ukony pri
poskytovani sluZieb

Zoznam poskytovanych sluzieb:

(vvmenovanie vsetkych cinnosti, ktoré bude prevadzka vykondvat)

Druh poskytovanej sluzby:
Sposob poskytovania sluzby / pracovny postup:
Zdravotné kontraindikacie poskytovanej sluzby:

V pripade poranenia zamestnanca alebo zakaznika, musi byt postihnuté miesto oplachnuté vodou
a nasledne hned’ vydezinfikované¢ (SEPTONEX). V pripade znecistenia ruk biologickym materialom
sa ruky musia umyt a dezinfikovat’ pripravkom s baktericidnym a virucidnym t¢inkom.

Zakazané ukony pri poskytovani sluzby:

Uvedené zakazané ukony sa pri poskytovani sluzby nevykonavaju.

¢) podmienky prevadzky a zdasady bezpecnosti a ochrany zdravia zakaznikov a zdsady bezpecnosti
a ochrany zdravia zamestnancov

(1) Pracovnici prevadzky priamo vykonavajuici epidemiologicky zédvazné ¢innosti si:



()
3)
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)

(6)

(7
®)
)

a) zdravotne a odborne sposobili podl'a zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych predpisov (st drziteI'mi zdravotného
preukazu, su vyuceny v odbore ..., absolvovali $kolenia, ...),

b) vybaveni vhodnym pracovnym odevom, pracovnou obuvou apodla potreby aj dalSimi
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, uterdkom, mydlom a d’al§imi potrebnymi
toaletnymi potrebami.

UloZenie civilného a pracovného odevu, ako aj pomocok na upratovanie je vzajomne oddelené.

V prevadzkovej miestnosti a v priestoroch pre osobntl hygienu (WC) je k dispozicii umyvadlo

s vytokom studenej pitnej vody a teplej vody.

Odvetranie pracovnej miestnosti je zabezpecené priamo (otvaratelnymi oknami), resp. nltene

(prostrednictvom vzduchotechniky, Cisticka vzduchu).

Osvetlenie pracovnej miestnosti je zabezpecené priamo (denné osvetlenie) alebo nepriamo

(umelé osvetlenie). Pri absencii denného osvetlenia su zabezpeCené kompenzacné nahradné

opatrenia (priloha ¢. 4 vyhlasky MZ SR ¢. 541/2007 Z. z., o podrobnostiach o poziadavkach na

osvetlenie pri praci). Sposob celkového umelého osvetlenia (ziarovkové, ziarivkové) a umelého
lokalneho osvetlenia (pracovny priestor).

Pracovnici zariadenia pri poskytovani sluzieb pouzivaji také pracovné postupy, nastroje,

pristroje, pomocky a pripravky, aby pri poskytovani sluzby nedoSlo k ohrozeniu alebo

poskodeniu zdravia. Zakaznik by mal vodévodnenych pripadoch (ak to suvisi

s kontraindikaciami procedury) oboznamit pracovnika zariadenia so svojimi zavaznymi

ochoreniami.

K dispozicii je dostatotné mnozstvo Cistej bielizne (uterdky, jednorazové papieroveé

obrusky, goliere a plachty) primerané predpokladanému poctu zakaznikov.

Pri kazdom zakaznikovi sa pouzivaju ¢isté, vydezinfikované a v urenych pripadoch aj sterilné

pracovné nastroje a pomocky.

Pouzivané a predavané kozmetické a masazne pripravky st vyrobené: (napr. v krajinach EU) a zo

strany distributora dokladované prislusnymi certifikatmi.

(10) V zariadeni je viditelne umiestnené bezpecnostné a zdravotné oznacenie o zdkaze fajcenia

W

v zmysle zakona ¢. 377/2004 Z. z. o ochrane nefaj¢iarov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

(11) V zariadeni je k dispozicii lekarnicka podla prilohy ¢. 1 vyhlasky MZ SR ¢. 554/2007 Z. z.

d)

o podrobnostiach o poziadavkach na zariadenia starostlivosti o 'udské telo.

ndvod na pouZitie pristrojov

V zariadeni sa budu pouzivat nasledovné pristroje: .........cccccevceeveiesverieercieninnns

Pri pouzivani prislusnej pristrojovej techniky/zariadeni sa odporti€a plne reSpektovat’ navod vyrobcu.

e

zdravotné kontraindikdcie pouZitia pristrojov

Uvadzat' v sulade s Katalogom sluzieb (vid. www.uvzsr.sk).

) postup pri mechanickej oCiste, dezinfekcii a sterilizdcii pracovnych ndstrojov a pristrojov

(1) Pracovné nastroje, pomocky a pristroje (uviest’ konkrétne, ktoré pomocky sa budi v prevadzke

pouzivat) sa po kazdom zakaznikovi dokladne mechanicky ocistia, umyja horticou vodou
s pridavkom saponatu, osusia a vydezinfikujii vhodnym dezinfekénym prostriedkom. Pracovné


http://www.uvzsr.sk/

nastroje a pomdcky, ktoré st pouzivané opakovane sa Cistia mechanicky po kazdom zakaznikovi
a nésledne dezinfikuju.

(2) Pracovné nastroje, ktoré porusuju celistvost’ pokozky alebo mozu spOsobit’ poranenie sa aj
dezinfikuju a sterilizuju.

(3) Pracovné nastroje znecistené biologickym materialom sa pred Cistenim dezinfikuju pripravkom so
Sirokym spektrom ucinnosti.

(4) Uviest konkrétne dekontaminacné postupy pouzivané v prevadzke (akym dezinfekénym
pripravkom, v akej koncentracii, s akou expozicnou dobou).

(5) U sterilizaénych postupov uviest’ prislusné parametre sterilizacie (teplota, tlak, expozi¢ny cas).

g) postup pri mechanickej ociste a dezinfekcii povrchovych ploch miestnosti a ich vybavenia

(1) Vlhka mechanicka ocista a dezinfekcia pracovnych podlah, ploch a zariadeni pre osobnu hygienu
sa vykonéava denne pred zacatim alebo po skonceni prevadzky a priebezne pocas vykonu prace.

(2) Celkova ocista a dezinfekcia prevadzky sa vykonava jedenkrat tyzdenne mimo prevadzkovych
hodin.

(3) Plochy zariadeni prichddzajuce do priameho kontaktu s obnazenym telom zdkaznika sa umyja
a dezinfikuju po kazdom zakaznikovi.

(4) Dezinfekéné prostriedky pouzivané na plosnu dezinfekciu pracovnych ploch, podlah a zariadeni
pre osobnu hygienu sa:
a) po upotrebeni jedného pripravku obmienaji (striedaji) za uCelom potla¢enia vzniku

rezistencie choroboplodnych zarodkov,

b) dodrziava sa ich sprdvna koncentracia a doba expozicie.

(5) Roztoky dezinfekénych pripravkov sa pripravuji denne.

(6) Dezinfekcii musi predchadzat dokladna vlhkd mechanickda odcista roztokom teplej vody
a Cistiaceho prostriedku.

h)  sposob skladovania a manipuldcie s bieliziiou

(1) Pri manipulécii s bieliziiou nesmie dochadzat’ k vzajomnému styku, ¢i zdmene Cistej a pouZitej
bielizne.

(2) Skladovanie Cistych a pouzitych uterakov, jednorazovych papierovych obraskov a golierov, ako aj
civilného a pracovného odevu je oddelené.

(3) Pouzita bielizen sa skladuje vo vy¢lenenom priestore, oddelene od Cistej bielizne. Denne sa odnasa
na pranie.

(4) Pranie a Zehlenie sa uskuto¢niuje v komerc¢nom zariadeni / vo vlastnej rézii prevadzkovatela.

(5) Do zariadenia sa prepravuje Cista bielizen zabalena tak, aby nedoslo k jej zneCisteniu.

i) sposob a frekvencia upratovania zariadenia

(1) Upratovanie zariadenia sa vykonava denne pred zacatim, alebo po skonceni prevadzky a priebezne
pocas zmeny.

(2) Musi byt zabezpecené oddelené skladovanie pomdcok na upratovanie.

(3) Zakladna oprava vsetkych naterov zariadenia a mal'ovanie sa vykonava najmenej raz za pat’ rokov
pri viditeI'nom znecisteni alebo pri poskodeni bezodkladne.

Jj)  sposob nakladania s odpadom, jeho odstrafiovanie, frekvencia vyprazdiiovania odpadovych
nddob, ich Cistenie a dezinfekcia

(1) Odpad, ktory vznika pri obsluhe zdkaznika, sa zhromazd’uje v uzatvaratelnych nadobach
opatrenych plastovymi vreckami.



(2) Prislusné zberné nadoby sa denne vyprazdiuju, Cistia a dezinfikuju.

(3) Pouzity ostry odpad abiologicky kontaminovany odpad sa zhromazduje v pevnom,
uzatvarate'nom a nepriepustnom obale.

(4) Odpad sa zneskodnuje prostrednictvom opravnenej odbornej firmy na zaklade prislusnej zmluvy.

VSeobecné ustanovenia

(1) Prevadzkovy poriadok zariadenia musi byt spristupneny na vhodnom a viditeI'nom mieste.
(2) Za dodrziavanie prevadzkového poriadku je zodpovedny prevadzkovatel’ zariadenia.

(3) Pri preruseni dodavky teplej a studenej vody ako aj pri preruseni dodavky elektrickej energie je
prevadzka zatvorena.



